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Scaldacqua PDX: INNOVA anticipa il futuro dell’acqua calda sanitaria

Lo scaldacqua in pompa di calore senza unità esterna con accumulo ad alta capacità termica PDX di INNOVA, nato grazie al percorso di ricerca e sviluppo avviato nell’ambito del progetto europeo LIFE iTS4ZEB dedicato allo sviluppo e alla validazione di sistemi di accumulo termico ad alta densità energetica per edifici a emissioni zero (ZEB), è l’applicazione termosanitaria a maggiore contenuto tecnologico che in un prossimo futuro, oltre a rappresentare una vera e propria rivoluzione per il settore termoidraulico, fisserà un nuovo punto di partenza per lo sviluppo di nuove soluzioni.

Lo scaldacqua PDX di INNOVA è una soluzione concreta e industrializzata a supporto della transizione energetica in ambito residenziale;  unisce in un unico dispositivo tutto quanto necessario per la produzione e l’accumulo dell’acqua calda sanitaria (ACS), integrando al suo interno una pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza (per trasferire il calore dell’aria all’acqua) e un innovativo accumulo ad alta densità termica che contiene materiali a cambiamento di fase – detti PCM (Phase Change Materials) per moltiplicarne la capacità di stoccaggio.

Sfruttando il calore latente dei PCM durante i cambi di stato (da solido a liquido e viceversa), PDX di INNOVA offre una capacità di accumulo fino a quattro volte superiore rispetto ai tradizionali serbatoi per l’acqua tecnica distinguendosi sia per le elevate prestazioni nella produzione e gestione del calore, sia per l’ottimizzazione dei consumi. Grazie a questa tecnologia, l’accumulo avviene in un volume di dimensioni contenute con minori dispersioni termiche e consente un rilascio più rapido del calore per produrre istantaneamente ACS a 48 e a 58 °C, permettendo allo scaldacqua PDX di superare i limiti dei serbatoi convenzionali e di offrire elevate prestazioni (profilo di carico “L”) negli stessi ingombri di un elettrodomestico: un traguardo ad oggi non raggiunto dai sistemi idronici tradizionali.

PDX è proposto sia nella versione a incasso sia per installazione libera ed è concepito come un vero e proprio elettrodomestico dalle dimensioni standard (60 x 60 x 85 cm) per potersi inserire  anche in modalità sottopensile.

PDX di INNOVA è in grado di mettere a disposizione un volume d’acqua calda miscelata (V40) pari a 230 litri per soddisfare qualsiasi esigenza igienico-sanitaria in ambito residenziale (abitazioni autonome,  condomini, edilizia sociale).

La gestione completa della produzione di Acqua Calda Sanitaria è affidata a un algoritmo proprietario, con integrazione wi-fi/app e supporto per demand/response, mentre l’integrazione elettrico/termica è affidata alla logica SG Ready, che ottimizza la produzione dell’impianto fotovoltaico rendendo l’accumulo con PCM una vera e propria “batteria di calore”.

La pompa di calore con compressore a inverter (classe energetica A+, COP nominale 3,1) utilizza il refrigerante R290 (propano): un gas ecologico molto performante e a basso impatto ambientale (GWP 3; ODP 0) che consente di riscaldare l’acqua fino a 70 °C anche con aria esterna a bassa temperatura.

Per facilitare il massimo sfruttamento della sorgente rinnovabile in relazione alle varie condizioni d’uso, lo scambio termico con l’aria può avvenire in tre modalità: Double Duct, Aria Interna e Exhaust Air. Nella configurazione standard Double Duct l’aria è aspirata, e successivamente espulsa all’esterno, attraverso un doppio canale posto sulla facciata, celato da una speciale griglia per potersi integrare architettonicamente in qualsiasi contesto. Nella versione Aria Interna - concettualmente analoga alla Double Duct - l’aspirazione dell’aria avviene da locali non abitati come cantine, garage o lavanderie, con ventilatori tarati a velocità ridotta. Infine, nella versione Exhaust Air l’aria viene prelevata dagli ambienti più caldi e umidi, come cucine e bagni, massimizzando il recupero energetico e il rendimento complessivo del sistema. Tutte le versioni dello scaldacqua PDX di INNOVA sono dotate di una resistenza integrativa dual stage (che permette di effettuare una carica in meno di 3 ore) e di un funzionamento automatico in caso di emergenza. 

MCE Mostra Convegno Expocomfort 2026 - la più prestigiosa fiera Europea nel settore del riscaldamento e condizionamento - ha promosso gli MCE Excellence Awards 2026 - Efficiency & Innovation for Transition Goals.
Lo scaldacqua in pompa di calore PDX by INNOVA si è aggiudicato la Menzione Speciale di MCE Excellence Awards 2026 distinguendosi per l'utilizzo di un sistema di accumulo con materiale a cambiamento di fase (PCM) al posto di un tradizionale serbatoio d’acqua. Una soluzione a supporto della transizione energetica in ambito residenziale, che utilizza gas refrigerante R290 e permette di ridurre i volumi dell’accumulo del 70%.
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