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Galletti Booster: le 
pompe di calore non reversibili 
per produzione di acqua ad alta temperatura
Impegnata nella riduzione delle emissioni climalteranti responsabili dell’aumento dell’effetto serra, Galletti continua a investire nello sviluppo di tecnologie innovative volte a minimizzare sia le emissioni dirette — attraverso l’impiego di refrigeranti a basso GWP — sia le emissioni indirette, grazie a soluzioni ad alta efficienza energetica capaci di ridurre il consumo di energia elettrica proveniente da fonti non rinnovabili. 

Dai costanti investimenti in ricerca e sviluppo, e dalla stretta collaborazione con partner internazionali, nasce il nuovo Galletti Booster: pompe di calore non reversibili condensate ad acqua per produzione di acqua ad alta temperatura.

Il nuovo Galletti Booster è già disponibile in due differenti versioni: WBE che utilizza il refrigerante R515B, non infiammabile e con uno dei GWP più bassi tra i refrigeranti A1, pari solo a 293, e WBZ che utilizza l’ R1234ze, refrigerante leggermente infiammabile ma a bassissimo impatto ambientale. Questo presenta infatti un GWP pari a 1.37, inferiore anche a quello del propano e garantisce la conformità alla rigorosa normativa F-gas, anche nel lungo periodo.

Entrambe le gamme  Galletti Booster sono composte da 9 modelli con un range di potenza in riscaldamento che parte da 45 kW e arriva ad un massimo di 220 kW. 

Sia la versione WBE che la versione WBZ sono progettate per la produzione di acqua ad alta temperatura fino a 90 °C: evaporando su una sorgente termica a media temperatura (tipicamente 45 °C), risultano ideali per l’utilizzo in cascata con pompe di calore condensate ad aria.

Inoltre, grazie all’ampio campo di funzionamento lato sorgente, Galletti Booster può operare anche con temperature molto basse, fino a 5°C, garantendo autonomamente l’intero salto termico richiesto dall’impianto.

WBE e WBZ sono caratterizzate da soluzioni mono-compressore/mono-circuito per le taglie più piccole, fino ad arrivare a soluzioni bi-compressore/bi-circuito per le taglie più grandi. 

La componentistica utilizzata, progettata specificatamente per lavorare con questi refrigeranti e con acqua ad alta temperatura, garantisce elevate efficienze stagionali, con SCOP fino a 4,54 nel caso della WBE, e SCOP fino a 4,71 nella versione WBZ.

L’elevata configurabilità delle gamme è garantita da 2 diverse versioni costruttive, con e senza pannellatura di chiusura, e 3 differenti allestimenti acustici: standard, silenziato e super silenziato, in grado di assicurare una riduzione del livello di potenza sonora fino a 6 dB(A). 

È inoltre possibile gestire fino a un massimo di due pompe, anche inverter, sia lato sorgente, sia lato utente. 
A corredo, infine, sono disponibili, ordinabili su richiesta, due defangatori in grado di bloccare e trattenere le impurità pesanti presenti nel circuito idraulico, sia lato sorgente che lato utente. Le impurità presenti nell’acqua, sbattendo su una rete filtrante sintetica posta all’ interno del corpo, subiscono una riduzione di velocità sedimentando più facilmente. Questo permette la caduta nella parte inferiore del corpo denominata pozzetto di raccolta che funge da camera di decantazione dove è alloggiato anche un dispositivo magnetico che trattiene le impurità ferromagnetiche. 

Il controllo avanzato, sempre presente su entrambe le gamme, permette un monitoraggio continuo dei parametri di funzionamento, logiche avanzate di regolazione e connettività e, nel caso di Galletti Booster WBZ, la gestione di procedure avanzate per la messa in sicurezza dell’unità in caso di perdite di refrigerante (A2L).

Plus di prodotto
· Elevati valori di efficienza stagionale
· Produzione di acqua calda fino a 90°C
· Temperatura acqua lato sorgente da 5°C
· Utilizzo di refrigerante dal bassissimo GWP (293 per il WBE, 1.37 per il WBZ)
Altre caratteristiche
· Valvola di espansione elettronica di serie
· Elevata configurabilità di opzioni e accessori
· Fino a 4 compressori
· Connettività remota ai più comuni protocolli
· Dimensioni compatte
· 3 diverse configurazioni acustiche (Standard – Low noise – Super Low noise)

Per ulteriori informazioni su Galletti Booster WBE e su Galletti Booster WBZ vai su galletti.com


	Galletti S.p.A. 
L’azienda presidia il settore della climatizzazione comfort con uno dei cataloghi più ampi e completi del settore. Da sempre Galletti ha investito molto sull’innovazione dei processi interni e può contare al proprio interno su di un laboratorio di Ricerca e Sviluppo completo di camera climatica di ultima generazione, un Dipartimento per la progettazione meccanica, elettrica ed elettronica, linee di produzione all’avanguardia per i terminali idronici, per i chiller e le pompe di calore. La forte verticalizzazione che caratterizza Galletti si traduce nella capacità di gestire al proprio interno, oltre alla realizzazione del prodotto finito, anche la produzione di semilavorati “critici”, come la lavorazione della lamiera: quest’ultima viene gestita da un centro di lavoro automatizzato che integra un robot per la piegatura di piccole parti, un centro di punzonatura, uno di piegatura e un magazzino automatico. Verticalizzazione per Galletti significa anche sviluppo interno dei software di regolazione e produzione degli scambiatori di calore a pacco alettato. Tutto questo permette all’azienda di offrire grande flessibilità ai propri interlocutori. Oggi, con 120 anni di storia, Galletti è rimasta un’azienda a conduzione familiare che continua a guardare al futuro. Attraverso l’Advanced Design, un approccio metodologico allo sviluppo delle proprie soluzioni e al mercato, l’azienda intraprende un percorso verso la creazione di soluzioni tecnologicamente avanzate, ad alte prestazioni, a elevata personalizzazione e orientate a ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Questo approccio si basa anche sulla collaborazione con esperti di diversi settori e sull'open innovation per anticipare le tendenze del settore HVAC. 
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